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产品特性产品特性高精度数字接触式

位移传感器 
HK-S系列
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5-12VDC

产品特性应用场景

平整度检测;

精密位移测量;

玻璃生产检测;

汽车零件检测;

轴径/段差检测;

;

电缆连接

分辨率

检测精度 1um

0.1um

电源电压

分辨率高达0.1um; 1um
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设置了预设功能后，会出现预设值。

放大器零件名称
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电源线（I/O缆线）
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尺寸规格
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ALARM输出

/

24VDC

OV

HK-L12

●

●

NPN输出

棕色

黑色（HI输出）

白色（LO输出）

灰色（GO输出）

橙色（ALAM输出）

蓝色

紫色、粉色

DC12-30V

DC5-40V

DC5-40V

DC5-40V

DC5-40V

0V

外部输入

棕色

黑色（HI输出）

白色（LO输出）

灰色（GO输出）

橙色（ALAM输出）

蓝色

紫色、粉色

DC12-30V

PNP输出

0V

外部输入0V



5.再次检测良好工件，并按          （设置）按钮捕捉检测的数值。
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0.100校正设置
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预设

重置
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( )单位:mm

输出方式

输出方式

          校正设置                                幅度调整，修正目标值与检测值间的差异。

校正设置
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